


Remixing

Remixing är en teknik som på plats återvinner och rekon-

ditionerar den gamla beläggningen. Befintlig beläggning 

värms upp med heater, fräses upp, och blandas med ny 

asfaltmassa i en tvångsblandare på maskinenheten. Vid 

behov kan också nytt bindemedel och mjukgörare tillsät-

tas. Asfaltmassan läggs därefter ut och komprimeras.

Remixing Plus

Med denna metod, liksom vid konventionell remixing, 

värms den befintliga beläggningen med heater, fräses upp, 

och blandas i en tvångsblandare på maskinenheten. Vid 

behov kan nytt bindemedel och mjukgörare tillsättas. 

Asfaltmassan läggs därefter ut. Ovanpå det utlagda, åter-

vunna materialet läggs därefter, i samma arbetsmoment, 

ett nytt lager asfaltmassa och beläggningen komprimeras. 

Maskinen är därför utrustad med två screedar för samtidig 

utläggning av båda skikten.

Teknisk assistans

Peab Asfalt står gärna till tjänst med ytterligare information 

om remixade asfaltmassors användningsområden och utför 

kostnadsfritt åtgärdsbedömningar på aktuella projekt.

Remixing

SYD
Tel: 040-35 75 00

VÄST
Tel: 031-57 97 05

MELLAN
Tel: 021-15 26 80

NORD
Tel: 060-67 88 50

ABL BODEN
Tel: 0921-149 00

Kontaktinformation:

Remixing

Remixing Plus

www.peabasfalt.se
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